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PRODUkter

VIKPORTAR
Findoor vikportar är utformade för att klara av hårt 
användande och varierande väderförhållanden utan 
att försämra driftsäkerheten. Du kan få våra vikportar i 
utförande med eller utan motordrift, genomgångsdörr, 
fönster eller helt i glas. Findoor vikportar är en utmärkt 
lösning för t.ex. ladugårdar, brandstationer, industrilo-
kaler och tvätthallar. Vi erbjuder också brandklassade 
vikportar (EI30), testade enligt standarden SFS-EN 1634.

STÅLdörrar

SkjutPORTAR

Letar du efter en tät, lättanvänd och hållbar entrédörr 
eller pardörr/slagport som öppnas lätt även på vintern? 
Findoor ståldörrar är utmärkt lämpade för de krävande 
förhållandena inom jordbruk och industri.

Vi erbjuder även brandklassade ståldörrar.

Skjutportar är ett bra alternativ till exempelvis kalla hal-
lar med mycket sidoyta.
Den lättkonstruerade skjutporten är lätt att använda 
och är tillverkad av samma hållbara och högkvalitativa 
material som Findoor vikportar.

Utforska Findoor vikportar här.

Utforska Findoor ståldörrar här.

Utforska Findoor skjutportar här.



MADE IN FINLANDMADE IN FINLAND
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FINDOOR KOM TILL som ett resultat av ett äkta behov
Den första FINDOOR-porten producerades år 1989, när dåvarande företagarbröderna H. Jaara & co sökte en 
lämplig portlösning för sin hall. De hittade inga vikportar som uppfyllde deras behov och därför beslöt de sig 
att tillverka dem själva. Företagets första vikportar blev snabbt en succé, många lastbilschaufförer som besök-
te hallen blev förtjusta i vikportarna och beställde likadana åt sig själva. Ordet spreds snabbt bland företagar-
na i nejden. Porten sålde sig själv.

För varje kund producerades en vikport som utgick från kundens behov, och i en allt tätare takt började des-
sa dyka upp i hallar, ladugårdar och andra byggnader. Under nästan 30 års tid har FINDOORs vikportar spridit 
sig runt hela Finland, och nu även i Sverige och Canada. Vi har aktivt lyssnat på den feedback vi fått, och har 
�L�Q�Y�R�O�Y�H�U�D�W���N�X�Q�G�H�U�Q�D���L���S�U�R�G�X�N�W�X�W�Y�H�F�N�O�L�Q�J�H�Q�����'�H�W�W�D���K�D�U���U�H�V�X�O�W�H�U�D�W���L���À�Q�V�O�L�S�D�G�H�����E�D�Q�E�U�\�W�D�Q�G�H���)�,�1�'�2�2�5���S�R�U�W�D�U��
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VIKPORTAR FÖR ALLA ANVÄNDNINGsområden
Findoors vikportar är industriella portar av hög kvalitet, lämpliga för användning exempelvis av yrkesverksam-
ma inom olika branscher. De är hållbara och så lätta i konstruktionen att även en stor port kan manövreras 
manuellt utan större ansträngning.

Unika vikPORTAR med minimalt underhållsbehov
Varje port tillverkas på vår egen fabrik för att passa exakt enligt kundens krav. Du får alltså en port i precis den 
storlek och utformning du önskar.

Så få rörliga delar som möjligt innebär en så bekymmersfri och pålitlig port som möjligt. Efter installationen 
kommer vikporten att fungera smidigt med minimalt underhåll i 20–30 år.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximal storlek 
(standard)

Bredd 10000 mm, kontakta oss om ni har behov av ännu bredare.
Höjd 8000 mm, kontakta oss om ni har behov av ännu högre.

Vindklass 4 (upp till en höjd av 4 meter) EN 12444, EN 12424

Lufttäthetsklass ±4 Beroende på portstorlek. EN 12427, EN 12426

Vattentäthetsklass 3 EN 12489, EN 12425

U-värde U=0,68 W/(m²K) 5x5 solid port. EN 12428

Tätning EPDM-gummi. Hona-hane-tätning mellan portblad. Dubbel släplist längst ner.

Gångjärn Alla gångjärn är tillverkade av elektrogalvaniserat stål.

Fönster och 
genomgångsdörr

2K-selektivglas. Fönster med brösthöjd under 700 mm i härdat. Genomgångsdörr 
levereras som standard komplett med låskista, cylinder, behör och dörrstängare.

Aluminium Alla aluminiumdelar har bruten köldbrygga, inklusive genomgångsdörrar och 
fönsterkarmar

Säkerhet Våra portar är säkerhetstestade enligt standarden EN 13241. 
Portarna är utformade för att vara skärsäkra.

Mekanisk
hållbarhet

Testad för 200 000 öppningscykler enligt standarden EN 12605.
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Konstruktion:
• Vikporten består av en egenproducerad energieffektiv och lätt sandwichkonstruk-

tion med antingen 50 eller 60 mm tjocklek.
• Ytstrukturen består av varmförzinkat, pulverlackerad stålplåt med en tjocklek på 

minst 0,5 mm.
• �2�U�J�D�Q�L�V�N���E�H�O�l�J�J�Q�L�Q�J���S�n���S�O�n�W�H�Q���P�H�G���H�Q���W�M�R�F�N�O�H�N���S�n���������Í�P��
• Konstruktionens U-värde är 0,48 W/(m²K) med 60 mm isolering och 0,58 W/(m²K) 

med 50 mm isolering.

Grundegenskaper:
Alla Findoor vikportar är standardutrustade med premiumfunktioner.
Vikportarna kan tillverkas i både manuellt och motordrivet utförande.

• Inåt- eller utåtgående, med möjlighet till upp till 180 graders öppning.
• Tätning: Tätningar tillverkade av EPDM-gummi som klarar extrema förhållanden. Mellan portbladen 

�À�Q�Q�V���H�Q���H�Q�H�U�J�L�H�I�I�H�N�W�L�Y���K�R�Q�D���K�D�Q�H���W�l�W�Q�L�Q�J�����R�F�K���O�l�Q�J�V�W���Q�H�U���H�Q���G�X�E�E�H�O���V�O�l�S�O�L�V�W��
• Porten levereras som standard med lyftande gångjärn som gradvis lyfter porten 20 mm vid öppning.
• Fönster: 2K-selektiv termoglas. Fönster med brösthöjd lägre än 700 mm tillverkas av härdat glas.
• Alla aluminiumdelar har bruten köldbrygga, inklusive genomgångsdörrar och fönsterkarmar.
• Alla gångjärn på porten är av elektrogalvaniserat stål.
• Alla gångjärn på porten är lagermonterade, vilket minskar friktionen vid öppning och stängning.
• Det högkvalitativa låshandtaget av lastbilsmodell säkerställer säker låsning genom att endast låsa i 

ovankant, vilket gör golvet/tröskeln fri från hinder sånär som på en liten golvstyrning i mitten.

VIKPORTAR
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Energieffektiv lösning exempelvis för TVÄTHALLEN,               
brandstationer, hallar och ladugårdar
Findoor vikportar håller värmen året runt och bidrar till besparingar på uppvärmningskostnader. U-värdet för 
Findoor vikportar har testats enligt standarden EN 12428. Sandwichkonstruktionen och auminiumdetaljerna 
med bruten köldbrygga gör Findoor vikportar fantastiskt energieffektiva.

Exempel på U-värde för Findoor vikportar med måtten 4000x4000 mm men i olika utföranden:
• 0,73 W/m²K för en 4-bladig solid vikport med 60 mm isolering.
• 0,99 W/m²K för en 4-bladig vikport med fönster (500x1000 mm) och 60 mm isolering.
• 1,03 W/m²K för en 4-bladig vikport med fönster (500x1000 mm) och genomgångsdörr med 60 mm isolering.
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Färgalternativ
Findoor vikportar använder väderbeständigt och 
högkvalitativt plåtmaterial, som också används på 
�E�\�J�J�Q�D�G�V�W�D�N�����9�n�U�D���V�W�D�Q�G�D�U�G�I�l�U�J�H�U���À�Q�Q�V���W�L�O�O�J�l�Q�J�O�L-
ga från Ruukkis kulörkarta (RR). Vid förfrågan kan vi 
även anpassa kulör enligt önskemål. I kulörkartan 
�W�L�O�O���K�|�J�H�U���V�n���À�Q�Q�V���Q�l�U�P�D�V�W�H���U�H�V�S�H�N�W�L�Y�H���5�$�/���N�X�O�|�U��
inom parentes.

TÄTNING
Tätningen på våra vikportar är tillverkade av 
vädertålig och slitstark EPDM-gummi. Unika hona-
hane-tätningar är monterade mellan portbladen 
�R�F�K���U�X�Q�W���S�R�U�W�H�Q���À�Q�Q�V���U�R�E�X�V�W�D���������P�P���W�l�W�Q�L�Q�J�D�U���V�R�P��
sluter tätt mot portomfattningen. I botten av porten 
pressar en 40 mm hög dubbel släplist tätt mot 
golvet när porten stängs. Tätningarnas struktur är 
utformade för att förhindra frysning.

GÅNGJÄRN
• Alla gångjärn på porten 

är tillverkade av elektro-

galvaniserat stål.

• Lyftande gångjärn som 

standard, lyfter gradvis 

med 20 mm.

• Dammtåligt lager.

• De lyftande gångjärnen 

gör porten lättanvänd 

även vid större storlekar.

• Utmärkta justeringsmöj-

ligheter.

VIKPORT EGENSKAPER

Styrskena
• Vi använder både 

styrande och bärande 

skenor till våra vikportar. 

Typen av skena beror på 

portstorleken.

• Skenorna är utformade 

för att förhindra frysning.

Styrplatta
• Endast en liten styrplat-

ta installeras på golvet/

tröskeln till Findoor vik-

portar för att förhindra 

att porten rör sig även i 

kraftiga vindar.

• Styrplattan är utformad 

för att klara av vikten 

från större fordon, så att 

du kan köra över den 

med förtroende.

bruten köldbrygga
• All aluminium som an-

vänds i Findoor-portar 

har bruten köldbrygga.

• Aluminium med bruten 

köldbrygga förbättrar 

portarnas energivärde 

(U-värde) och håller 

kondensen bättre utan-

för byggnaden.

RR21 Ljusgrå (RAL 7040)RR20 Vit (RAL 9003)

RR22 Grå (RAL 7000) RR23 Mörkgrå (RAL 7015)

RR40 Metallic Silver (RAL 9006) RR41 Metallic Mörk Silver (RAL 9007)

RR32 Mörk Brun (RAL 8019) RR24 Ljusgul (RAL 1002)

RR35 Blå (RAL 5001) RR29 Röd (RAL 3009)

RR750 Tegelröd (RAL 8004)

Hona-hane-tätning mellan portbladen
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VIKPORT EGENSKAPER

genomgångsdörr
Det är möjligt att välja en infälld genomgångsdörr i 
våra vikportar. Aluminiumet som används i genom-
gångsdörren har bruten köldbrygga. Genomgå-
ngsdörren levereras som standard komplett med 
låshus, cylinder på utsidan, behör på insidan, 
slutbleck, trycke samt dörrstängare. Genomgångs-
dörrar i motordrivna vikportar är utrustade med en 
magnetkontakt som säkerehetsfunktion.

FÖNSTER
Välisolerade 2K-selektivglas med bra ljusgenoms-
läpp och för att uppnå bästa möjliga energivärde 
så använder vi TGI-Spacers mellan glasen.

MotorDRIVNA VIKPORTAR
Våra vikportar kan också utrustas med olika typer av portautomatik (motordrift). Motordrivna vikportar 
�V�W�\�U�V���Y�D�Q�O�L�J�W�Y�L�V���P�H�G���I�M�l�U�U�N�R�Q�W�U�R�O�O���H�O�O�H�U���Y�L�D���I�D�V�W�D���N�Q�D�S�S�D�U���S�n���V�W�\�U�V�N�n�S�H�W�����$�Q�G�U�D���V�W�\�U�Q�L�Q�J�V�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y���À�Q�Q�V���R�F�N�V�n��
tillgängliga enligt önskemål. Nödvändiga säkerhetsfunktioner installeras också för motordrivna portar. 
Våra manuella vikportar kan också förses med motordrift i efterhand.

FD-portbladsmonterad portautomatik
inkommande spänning230 V

Öppningshastighet~12 sekunder

Antal öppningar Max. 100 gånger om dagen

max. bredd/portbladMax. 1500 mm

styrning Fjärrkontroll & fasta knappar

Säkerhet Fotoceller och belastningsvakt

Kedjedriven portAUTOMATIK
inkommande spänning400 V

Öppningshastighet~8 sekunder

Antal öppningar Max. 200 gånger om dagen

max. bredd/portbladMax. 1800 mm 

styrning Fjärrkontroll & fasta knappar

Säkerhet Fotoceller och klämskyddslister

Porttyper (antal portblad)
1+0, 1+1, 2+0, 2+1, 3+0, 3+1, 2+2, 4+0, 3+2, 4+1,3+3, 4+2, 4+3, 4+4.
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tEKNISKA DETALJER

Öppningens bredd / Dagerbredd Antal portblad

0-2450 mm 2

2451-3700 mm 3

3701-5000 mm 4

5001-6270 mm 5

6271-7450 mm 6

7451-8500 mm 7

8501-10000 mm 8

Tabellen nedan visar vikportens antal portblad som standard baserat på öppningens bredd/dagerbredd.
Vi kan också tillverka lösningar som avviker från tabellen.
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TEKNISKA DETALJER

Det föreslagna antalet portblad för skenorna nedan är vägledande. Om din port har mycket fönster eller 
är brandklassad, kontrollera det nödvändiga utrymmet med våra säljare.

1-2 portblad per sida, 120 mm
3 portblad per sida, 200 mm
4 portblad per sida, 400 mm

Illustrationerna här bredvid visar
rekommenderade fästytor för 1-2
portblad och där är minsta möjliga
bredd på fästytan 100 mm
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Grundegenskaper:
• Våra ståldörrar tillverkas som enkeldörrar eller 

som pardörrar (slagportar).
• Dörrbladet består av samma energieffektiva 

och lättviktiga sandwichstruktur som våra 
vikportar och är 60 mm tjock.

• Dörrbladsytan är tillverkad av varmförzinkad, 
pulverlackerad stålplåt med en tjocklek på 
minst 0,5 mm.

• Konstruktionens U-värde är 0,48 W/(m²K).
• Aluminiumet runt karm och dörrblad har bru-

ten köldbrygga för bästa energieffektivitet.
• Kulör enligt Ruukkis kulörkarta (RR)

TÄTNING:
• Tätningslisterna på våra ståldörrar är tillverka-

de av vädertåligt och slitstark EPDM-gummi.
• Tätningsstrukturen är utformad för att för-

hindra frysning.

TRÖSKEL:
• Våra ståldörrar kan antingen fås med en 50 

mm hög tröskel eller i tröskelfritt utförande 
med en dubbel släplist, vilket säkerställer att 
golvytan är helt fri i dörröppningen.

LåSNING:
• Dörren levereras som standard komplett 

med låshus, cylinder på utsidan, behör på 
insidan, slutbleck, trycke samt dörrstängare.

• Elektriska lås går också att få som tillval, vänli-
gen fråga våra säljare för mer information.

• Nödutrymningsbeslag som är förenliga med 
�(�1�����������R�F�K���(�1���������À�Q�Q�V���R�F�N�V�n���W�L�O�O�J�l�Q�J�O�L�J�D��
som tillval.

SÄKERHET:
• Våra ståldörrar har säkerhetstestats och är 

CE-märkta enligt standarden EN 13241.

StålDÖRRAR

1. stålDÖRR 1                                                  2. stålDÖRR 2
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SKJUTportar

Lättviktskonstruktion
Findoor skjutportar är en utmärkt lösning för oisole-
rade utrymmen med gott om sidoyta. Konstruktio-
nen gör det enkelt att manövrera våra skjutportar 
även i större storleker.

Hållbara material
Vi använder samma hållbara material i våra skjut-
portar som i våra vikportar. Belagd stålplåt och en 
vattenresistent struktur säkerställer att skjutporten 
fungerar år efter år, oavsett väderförhållanden.

UTRYMMESKRAV
Findoor skjutportar använder samma utmärkta bärande skenor som våra större vikportar. Enbladiga skjut-
�S�R�U�W�D�U���N�U�l�Y�H�U���H�Q���I�l�V�W�\�W�D���S�n�����������P�P���R�Y�D�Q�I�|�U���|�S�S�Q�L�Q�J�H�Q�����2�P���G�X���Y�L�O�O���K�D���Á�H�U�D���S�D�U�D�O�O�H�O�O�D���V�N�M�X�W�S�R�U�W�D�U���l�U���N�U�D�Y�H�W��
för den övre fästytan 250 mm. Observera att fästsytan behöver vara dubbelt så bred som öppningen.

2. Parallell skjutport2. Enskild skjutport

BRANDKlassade OCH motorDRIVNA SKJUTportar
Vi kan även erbjuda skjutportar med brandklass EI120. Motordrift går också att få som tillval på våra skjut-
portar och våra portar levereras med två års garanti, oavsett installationsmetod.



Kontakta oss!  

�Z�Z�Z���À�Q�G�R�R�U���V�H 

�À�Q�G�R�R�U�#�À�Q�G�R�R�U���V�H 

023-322 11


