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MONTERINGSANVISNING FÖR FINDOOR VIKPORT ( 4 PORTBLAD )

Om måtten stämmer överens, rita ett 
märke på väggen, ca 30 mm från 
portöppningen. Om måtten inte stämmer 
överens, gå till nästa steg.

Börja med att skära av skyddsplasten och 
dra sedan av den. Det är viktigt att inte låta 
skyddsplasten sitta kvar efter montering då 
detta försvårar borttagandet av 
skyddsplasten.

Kontrollera att öppningens verkliga mått 
stämmer överens med öppningens angivna 
mått på orderbekräftelsen.

Om den verkliga öppningen är bredare än 
på orderbekräftelsen, rita markeringen 
närmre portöppningen och om den verkliga 
öppningen är smalare, rita markeringen 
längre ifrån portöppningen.
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Lyft det yttersta portbladet (du känner igen 
det på aluminiumprofilen som går längs 
hela sidan) och ställ det att stå på 
styrrullarna så att aluminiumprofilens kant 
kommer jämns det ritade märket. 
Styrrullarna fungerar som mellanlägg för 
höjden. (Styrrullarna ligger i den 
medföljande lådan)

Sätt det nedersta gångjärnet på plats och 
skruva endast fast det i de två ovala hålen. 
Sätt nu det översta gångjärnet på plats och 
kontrollera först med ett vattenpass att 
portbladet är rakt och skruva sedan fast 
gångjärnet i de två ovala hålen.



7.

8.

9.

10.

11. Gör nu om steg 5-8 för den andra sidan.

Knuffa båda bladen till stängd position och 
ta mått från ytterkanten på aluminiumen 
till stålytterkanten på det mittersta bladet 
och plussa på 38 mm (gummitätningens 
tjocklek). Summan bli alltså den uppmätta 
summan (X)+38 mm.

Mät nu från samma stålytterkant på det 
mittersta portbladet och vidare till väggen 
på den andra sidan. Använd det mått som 
du kom fram till i det förra steget och rita 
ett streck på väggen där du har rätt mått.

Ta nu bort rullarna under portbladet.

Lyft nu det mittersta portbladet på plats 
(det mittersta portbladet har inte 
aluminium längs med sidorna)
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Stäng nu porten på båda sidorna och 
kontrollera så att mellanrummet mellan de 
två mittersta stålbladen är ca 38 mm. Om 
mellanrummet är korrekt så kan du gå 
vidare till steg 14, annars steg 13.

Om mellanrummet inte är korrekt (ca 38 
mm) så kan du lossa lite på bultarna till 
gångjärnen (de ovala hålen) och justera 
porten i sidled. Kontrollera att du har 
samma mellanrum upptil som nedtill.

Forstätt att ha porten stängd och 
kontrollera nu att släplisten i nederkant av 
porten precis nuddar golvet. Om du 
behöver justera porten i höjdled så lossar 
du på låsmuttern (se bild) och justerar 
sedan bulten (se bild) upp/ner (24 mm 
blocknyckel). När du känner dig nöjd med 
justeringen så skruvar du åt låsmuttern 
igen.

Genom att jämföra aluminiumkanterna på 
portbladen så kan du säkerställa att 
portbladen sitter på samma höjd, 
aluminiumkanten ska då linjera med 
varandra.
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Montera nu de övre låsjärnen ovanför 
porten vid portens låsstång, se bild. Justera 
så att avståndet mellan kanten på 
aluminiumen och väggen är 15 mm.

<- Port som öppnas inåt.

<- Port som öppnas utåt.

Fixera nu de redan monterade gångjärnen 
genom att fästa skruvar i de två runda 
hålen på gångjärnen.

Montera nu de resterande gångjärnen.
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22. Stäng porten och klipp av gummitätningens 
ändar till rätt längd.

Montera nu styrskenan, avståndet mellan 
överkant portblad och styrskenan skall vara 
ca 40 mm. (Portar med 4 portblad har två 
styrskenor och portar med 3 portblad har 
en styrskena)

Öppna nu porten och justera 
öppningsvinkeln med hjälp av de ovala 
hålen i styrskenan yttre del. När du uppnått 
önskad öppningsvinkel så låser du muttern i 
L-stålet, se bild. Du kan även justera 
tätningsmellanrummet med hjälp av 
styrskenan, säkerställ att avståndet är 15 
mm mellan portblad och vägg enligt steg 
17.

Sätt nu styrrullarna på plats, se bild.
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Till portar som öppnas utåt så fästs 
öppningsstödet i styrskenan.

Öppna porten och justera dörrstoppen. Vid 
inåtgående port så är dörrstoppen fäst på 
styrskenan och vid utåtgående port så är 
dörrstoppen fäst på portbladet. 
Dörrstoppen för inåtgående portar justeras 
så att sprinten på portbladet vid full 
öppning har ca 2-3 mm att röra sig på.

För stora portar monteras även styrplattan 
i mitten av öppningen. Säkerställ att 
släplisten inte kommer i kontakt med 
styrplattan vid öppning/stängning eftersom 
släplisten då kan gå sönder.
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Smörj nu alla rörliga delar, gångjärn, 
styrskena, låssprint.

Monteringen är nu slutförd och porten är 
nu redo att användas.

Om portbladen inte möts vid stängning så 
går det också justera styrstålet som är 
monterat längst ner på ena portbladet

Om behovet finns så går det även att 
justera sidotätningarna i höjdled genom att 
lossa på skurvarna i överkant/nederkant.



MONTERINGSANVISNING FÖR FINDOOR VIKPORT ( 6 PORTBLAD )

På samma sätt som en 4-bladig port, men på ena sidan monteras först 3 blad och 3 blad mäts 
samtidigt och den andra sidan markeras. 

OBS!

Om flera portar av samma storlek skall monteras så är portbladen numrerade specifikt per port. Då 
monteras portarna med samma nummer i samma öppning.

Om det finns frågor angående monteringsanvisningen, kontakta Fredrik Thelin 070-629 21 41.

Placera portbladen i v-position mot 
öppningsläget ca 100 mm och montera det 
ensamma portbladet på styrrullarna och 
täta upptill samt nedtill så att de kommer 
nära varandra och fäst sedan de nedersta 
och översta gångjärnen.
I portar med gångdörr (där ett helt portblad 
fungerar som gångdörr) monteras 2 
portblad i stängd position och det 
ensamma portbladet på styrrullarna och 
gångjärnen fästs.

MONTERINGSANVISNING FÖR FINDOOR VIKPORT ( 5 PORTBLAD )

Montera först den sidan som har 3 portblad, på samma sätt som ovan, och mät från kanten 2 blad 
på samma sätt som i en port med 4 portblad och lägg till 38 mm samt markera den andra delen på 
väggen.

MONTERINGSANVISNING FÖR FINDOOR VIKPORT ( 3 PORTBLAD )

Montera den 2-bladiga sidan på samma 
sätt som ovan.



Service av FINDOOR vikportar

Intervallet mellan portens underhållsperioder varierar mycket, eftersom olika belastning på 
likadana delar kan variera under olika omständigheter och i olika miljöer. Deras skick påverkas av 
deras placering, väderstreck och konstruktionslösning. Inspektionsintervallen bör vara sådana att 
byggnadens port hålls i skick mellan inspektionerna.

FINDOOR beviljar 2 års garanti på sina portar. Vid problemsituationer, ta kontakt med tillverkaren, 
tel 023-32211 och fråga efter närmare anvisningar.

Vikportar har marknadens lägsta livscykelkostnader, särskilt när man beaktar inköpspriset, 
underhållskostnaderna och driftkostnaderna. Inköpspriset utgör ofta bara en bråkdel av 
kostnaderna som uppstår under hela livscykeln. Underhålls- och driftkostnaderna bildar ofta den 
större delen. Det är en god idé att regelbundet se över produktens funktionalitet, utföra 
serviceåtgärder och reparera begynnande skador, innan de bildar en stor utgift.

Portarnas skick måste granskas regelbundet. Med årliga granskningar och service- och 
underhållsåtgärder i rätt tid kan man stoppa de begynnande skadorna, och förlänga delarnas 
livslängd, upprätthålla komfort och sänka fastighetens energiförbrukning. Regelbundna 
serviceåtgärder tillsammans med rätt planerade konstruktionslösningar garanterar att portarna 
bevarar sin funktionsduglighet under byggnadens livslängd.

Serviceåtgärder, beroende av använding ca 2ggr/år

• Rengör styrskenorna och smörj dem regelbundet med exempelvis multispray.
• Service och smörjning av beslagen/gångjärnen med exempelvis multispray.
• Eventuellt justera gångjärnen om det har uppstått en springa mellan porten och tröskeln/golvet 
eller om portarna hänger vilket kan inträffa om dörrkarmarmens konstruktion lever.

• Underhåll av gummitätningarna, kontrollera att alla tätningar sitter fast ordentligt, rengör dem 
samt smörj dem med exempelvis siliconspray.

Underhållsperioder


